
Av. Bolivar # 509, Gazcue.  Santo Domingo, RepublicaDominicana.  Tel: 809-687-2385

CARACTERISTICAS:
Å DE FACIL TRANSPORTACION Å SEPARACIONPOR LOTES

Å OPERACIÓN SILENCIOSA Å IDEAL PARA AQUELLOS QUE REQUIEREN UN 
TRABAJO LIVIANO A UN BAJO COSTO

Å CONTEO RAPIDO Y SEGURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÅVELOCIDAD DE CONTEO: 1000bpm ÅNIVELDE DENSIDAD: AJUSTABLE

ÅTAMAÑODEL BILLETE: 50x100 ς100x170mm.  
ESPESOR: 0.06 ς0.12mm

ÅPANTALLAPARA CONTEO: LED DE 4 DIGITOS

ÅSISTEMA DE ALIMENTACION:POR RODILLOS DE 
FRICCION

ÅPANTALLA PARA BATCH: LED DE 3 DIGITOS

ÅDIMENSIONES:360x293x195

ÅPESO:8Kg (Neto)

ÅCAPACIDADDE ALIMENTACION: 100-200 BILLETES

CDM - 150



Av. Bolivar # 509, Gazcue.  Santo Domingo, RepublicaDominicana.  Tel: 809-687-2385

CARACTERISTICAS:
Å DE FACIL TRANSPORTACION

Å OPERACIÓN SILENCIOSA

Å CONTEO PRECISO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÅVELOCIDAD DE CONTEO: 700/1200/1600bpm ÅFUENTEDE ENERGIA: AC 100V/AC 240V. 50/60Hz

ÅTAMAÑODEL BILLETE: 50x100 ς100x185mm.  
ESPESOR: 0.06 ς0.2mm

ÅPANTALLAPARA CONTEO: LED DE 4 DIGITOS

ÅDIMENSIONES:360x293x195 ÅPANTALLA PARA BATCH: LED DE 3 DIGITOS

ÅPESO:4.8Kg (Neto) ÅCONSUMO DE ELECTRICIDAD:Max. 50W

ÅCAPACIDADDE BANDEJA ENTRADA: 600 BILLETES

ÅCAPACIDADDE BANDEJA SALIDA: 200 BILLETES

ÅDETECCION:UV INCLUIDA

CDM - 1600



Av. Bolivar # 509, Gazcue.  Santo Domingo, RepublicaDominicana.  Tel: 809-687-2385

CARACTERISTICAS:
Å MAQUINA DE 4 VELOCIDADES Å ALIMENTACION MANUAL Y AUTOMATICA

Å DISEÑO ERGONOMICO Å INCLUYE UN SISTEMA PARA AUTODIAGNOSTICO

Å SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCION DE 
ERRORES

Å FACIL MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÅTAMAÑODEL BILLETE: 115x175mm. 50x85mm ÅPANTALLAEXTERNA: OPCIONAL

ÅESPESOR DEL BILLETE: 0.06 ς0.12mm

ÅDIMENSIONES:263x226x238 mm

ÅPESO:7.5Kg (Neto)

ÅCAPACIDADDE BANDEJA ENTRADA: 300 - 500 
BILLETES CON EXTRA HOPPER

ÅCAPACIDADDE BANDEJA SALIDA: 200 BILLETES

ÅFUENTE DE PODER: AC 110Vς220V. 50/60Hz.

CDM ς22CF



Av. Bolivar # 509, Gazcue.  Santo Domingo, RepublicaDominicana.  Tel: 809-687-2385

CARACTERISTICAS:
Å PORTATIL,CON UN DISEÑO ATRACTIVO Å DOBLEPANTALLA CON DIGITOS INDICADORES DE 

ALTA VISIBILIDAD.

Å OPERACIÓNSENCILLA Y SILENCIOSA

Å EXCLUSIVO SISTEMAEXTRACTOR DE POLVO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÅDIMENSIONES: 285x198x250mm ÅCAPACIDAD DE BANDEJA SALIDA: 200 BILLETES

ÅVLOCIDAD DE CONTEO: 800/1200/1500bpm ÅFUENTE DEPODER: 86V/264V.  50/60Hz.

ÅPESO: 5.3Kg.(Neto) ÅCONSUMO DE ELECTRICIDAD: 40W (operando)

ÅTAMAÑODEL BILLETE: 50x100mm ς100x181mm ÅDETECCION: UV & MAGNETICAOPCIONAL, CDM-
41 UV,  CDM-42MG, CDM.

ÅMODO DE CONTEO: CONTINUO,
PREESTABLECILDO Y ACUMULACION

ÅSISTEMA D ALIMENTACION: RODILLOS DE 
FRICCION.

ÅCAPACIDAD DE BANDEJA ENTRADA: 300-500 
BILLETES

CDM ς40



Av. Bolivar # 509, Gazcue.  Santo Domingo, RepublicaDominicana.  Tel: 809-687-2385

CARACTERISTICAS:
Å SISTEMASDE RODILLOS RESISTENTE Y 

DURABLE EN GOMA ESTRIADA 100%
Å CONTEO DE BILLETES EN CUALQUIER ESTADO 

FISICO

Å CONTEO A ALTA VELOCIDAD Y MAXIMA 
PRECISION

Å DOBLE SISTEMA DE SENSORES DE SINCRONIZACION

Å BAJO NIVEL DE RUIDO Å PANEL DE CONTROL CON TECLAS INDIVIDUALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÅDIMENSIONES: 280x260x250mm ÅCAPACIDAD DE BANDEJA SALIDA: 200 BILLETES

ÅVELOCIDAD DE CONTEO: 1500/1000/500bpm ÅFUENTE DEPODER: 110V/220V.  50/60Hz.

ÅPESO: 7.2Kg.(Neto)

ÅTAMAÑODEL BILLETE: 55x97mm ς110x192mm

ÅESPESOR DEL BILLETE: 0.06-0.12mm.

ÅDISPLAY:CONTEO 4 DIGITOS.  BATCH: 3 DIGITOS

ÅCAPACIDAD DE BANDEJA ENTRADA: 300-500 
BILLETES CON EXTRA HOPPER

N120A



Av. Bolivar # 509, Gazcue.  Santo Domingo, RepublicaDominicana.  Tel: 809-687-2385

CARACTERISTICAS:
Å IMPRESIÓNVERSATIL Å NIVELES DE SEGURIDAD POR CODIGO DE PIN

Å EQUIPADO CON TPH(ThermalPrint Head) Å BAJO COSTO EN MANTENIMIENTO

Å PROVEE LA ULTIMA TECNOLOGIA DE 
AUTOMATIZACION PARA IMPRESIÓN 
INSTANTANEA

Å APAGADO AUTOMATICO PARA AHORRO DE 
ENERGIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÅPESO:10Kg. (Neto) ÅVELOCIDAD DE CONTEO: 100/1200/1500bpm

ÅCAPACIDADDE ENCINTADO: Max 100 BILLETES Å INTERFACE: PUERTO SERIAL RS232, USB Y PC

ÅMETODO: SISTEMADE SELLADO EN CALIENTE ÅPANTALLA LCD

ÅVELOCIDAD: UN MAX DE 20 ENCINTADOS.  
PRINTADO AUTOMATICOLUEGO DE 5 LINEAS

ÅDIMENSIONES: 272x261x2395mm

SB-1



Av. Bolivar # 509, Gazcue.  Santo Domingo, RepublicaDominicana.  Tel: 809-687-2385

CARACTERISTICAS:
Å TAMAÑO COMPACTO Å SISTEMA DE USUARIO DOBLE

Å PANTALLA GRAFICA LCD2.8 Å VARIOS MODOS DE CONTEO

Å VARIOS MODOS DE CONTEO Å SENSORESMULTI-CANALES DE UV/MR/INFRARED

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÅDIMENSIONES: 280x261x269mm ÅCAPACIDAD DE BANDEJA SALIDA: 200 BILLETES

ÅVELOCIDAD DE CONTEO: 1000/1200/1500bpm ÅFUENTE DEPODER: 100V/240V.  50/60Hz.

ÅPESO: 8Kg.(APROX)

ÅTAMAÑODEL BILLETE: 55x97mm ς110x192mm

ÅDISPLAY:CONTEO 4 DIGITOS.  BATCH: 3 DIGITOS

ÅCAPACIDAD DE BANDEJA ENTRADA: 500 BILLETES

SB-7



Av. Bolivar # 509, Gazcue.  Santo Domingo, RepublicaDominicana.  Tel: 809-687-2385

CARACTERISTICAS:
Å TAMAÑOCOMPACTO Å 4 CARACTERISTICAS DE DETECCION: CIS, IR, MR, UV

Å FACIL MANTENIMIENTO Å OCR

Å LECTORES DE CODIGODE BARRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÅDIMENSIONES: 280x269x261mm. ÅFUENTE DE ENERGIA: 100-240V.50/60Hz

ÅPESO:8Kg. (Aprox) ÅVELOCIDAD DE CONTEO: 100/1200/1500bpm

ÅCAPACIDADDE BANDEJA ENTRADA: Aprox. 500 
BILLETES

ÅTAMAÑODEL BILLETE: 100-185mm 50-90mm

ÅCAPACIDAD DE BANDEJASALIDA: Max. 200 
BILLETES

ÅESPESOR DEL BILLETE:0.07-0.12mm

ÅCAPACIDAD DE DISCRIMINACION: Max. 70 BILETES

SB-9



Av. Bolivar # 509, Gazcue.  Santo Domingo, RepublicaDominicana.  Tel: 809-687-2385

CARACTERISTICAS:
Å CAPACIDADPARA MULTIPLES 

DENOMINACIONES
Å SENSORES MEJORADOS: CIS, UV, ROLLO MECANICO

Å VARIOSMODOS DE OPERACIÓN Å TOTALMENTE AMIGABLE

Å NUEVO FORMATO DE STACKER

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÅPESO:18Kg. (Aprox) ÅVELOCIDAD DE CONTEO: 700/1000bpm

ÅCAPACIDADDE BANDEJA ENTRADA: 700 BILLETES ÅTAMAÑODEL BILLETE: 100-185mm 50-90mm

ÅCAPACIDAD DE BANDEJASALIDA: 200 BILLETES Å INTERFACE:3 PUERTOS SERIALES RS232, USB, LAN

ÅCAPACIDAD DE DISCRIMINACION: 100 BILETES

ÅDIMENSIONES: 306x334x380mm.

SB-3000



Av. Bolivar # 509, Gazcue.  Santo Domingo, RepublicaDominicana.  Tel: 809-687-2385

CARACTERISTICAS:
Å IMPRESIÓNVERSATIL CON RECONOCIMIENTO 

PARA MAS DE 10 DENOMINACIONES
Å SENSORES MEJORADOS: CIS, UV, IR, CINTA 

ADHESIVA

Å CAPACIDAD RECONOCIMIENTO DETALLESÅ BAJO COSTO EN MANTENIMIENTO

Å MODOS DIFERENTES DE OPERACIÓN Å TOUCH SCREEN

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÅPESO:27Kg. (Aprox) ÅVELOCIDAD DE CONTEO: 700/1000bpm

ÅCAPACIDAD DE ENTRADA BILLETES: 700 BILLETES Å INTERFACE: PUERTO SERIAL RS232, USB Y PC, A&B

ÅCAPACIDAD DE SALIDABILLETES: 200 BILLETES Å5 BANDEJAS

ÅVELOCIDAD: UN MAX DE 20 ENCINTADOS.  
PRINTADO AUTOMATICOLUEGO DE 5 LINEAS

ÅDIMENSIONES: 317x335x5555mm

SB-5000


